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Meéreni: co znajdziecie na protokole pomiarowym Fluke

Nagtéwek pomiaru Catkowita ocena pomiaru

| dentifikator pomiaru

« PASS - pomiar pozytywny

Data pomiaru

* FAIL - pomiar negatywny

Headroom - najmniejsza
zmierzona odchytka
Wybrany standard pomiaru
Typ kabla

Data kalibracji

Operator dokonujgey pomiar

Wersja programowad
Podane NVP

Model miernika
Numery seryjne

Typy vzytych adapteréw

LINKWARE

Data f Time: 19.05.2014 16:49:30
Headroom 7.8 dB (NEXT 36-45)
Test Limit: 15011801 PL Class D
Cable Type: Cat be UIUTP
Calibration Date: 11.09.2013

W CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE
Cable ID: SOLARIX_UTP_CATS5E_90M_ISO

Operator: INTELEK

Software Version: V3.0 Build 6
Limits Yersion: V3.0

NVP: 65.0%

Length (m), Limit 90.0

Prop. Delay (ns), Limit 458
Delay Skew (ns), Linut 44
Resistance (ohms), Limit 21.0

Insertion Loss Margin (dB)
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Test Summary: PASS
Model: DSX-5000
Main S/N: 24685950
Remote S/N: 2468916

Main Adapter: DSX-PLADO4
Remote Adapter: DSX-PLADO4
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Podstawowe dane pomiaru

Dlugosce

Prop delay

Delay skew
Rezystancija
Ttumiennos¢
Czestotliwo$ testu

Prezentacja najgorszego

mierzonego wyniku

i podanie pary.

Dane szczegétowe pomiaru

Prezentacja najgorszej wartosci
oraz odchytki najgorszej wartosci.
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Worst Pair 78 36
PS NEXT (dB) 106 98
Freq. (MHz) 71.8 708
Limit (dB) T 38

PASS MAIN SH

Worst Pair 7812 1278
ACR-F (dB) 103 105
Freq. (MHz) 1000 1000
Limit (dB) 186 186
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ACR-F [dB)

Waorst Pair 12 78
PS ACR-F (dB) 131 128
Freq. (MHz) 100.0 100.0
Limit (dB) 15.6 156

PASS MAIN SR

Worst Pair 45-78 3645
ACR-N (dB) 1.7 97
Freq. (MHz) 715 708
Limit (dB) 17.7 179

ACR-F @ Remote (dB)

Warst Pair T8 36
PS ACR-N (dB) 124 M7
Freq. (MHz) ¥20 s
Limit (dB) 14 6 149

PASS MAIN SR

MAIN

Warst Pair 36 45
RL (dB) 7.0 47
Freq. (MHz) 38 003
Limit (dB) 190 120
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Cormpliant Matwork Standards:
10BASE-T 100BASE-TX
1000BASE-T ATM-25
ATM-155 100V G-AnyLan
TR-18 Active TR-18 Passwe

100BASE-T4
ATM-51
TR-4
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Graficzna prezentacja pomiaréw

* Graficzna prezentacja dlugosci linii

* Kontrola mapy potgczen

* Graficzna prezentacja mierzonych parametréw

www.solarix.eu



https://www.solarix.eu/

