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• Testy przeprowadzane są dla zakresu częstotliwości określonego
   dla każdej kategorii w normach okablowania (np. 100 MHz dla
   CAT5E, 250 MHz dla CAT6, 500 MHz dla CAT6A itp.)

 • Wartości dla poszczególnych parametrów elektrycznych są dla
   zdefiniowanych zakresów częstotliwości Zakresy częstotliwości
   są obliczane zgodnie z kryteriami określonymi dla danego typu
   i kategorii kabla w odpowiedniej normie produktu

 • Obliczone wartości są następnie porównywane z wartościami
   zmierzonymi

TESTOWANIE STANDARDOWEJ PRZEPUSTOWOŚCI

• Te same zasady, co powyżej, można wykorzystać do obliczenia wartości
   parametrów dla wyższych częstotliwości niż wymagane przez normy
   (np. 350 MHz dla CAT5E, 450 MHz dla CAT6, 650 MHz dla CAT6A itp.)

 • Wyższe częstotliwości testowe oznaczają również wyższe wymagania
   dla testowanych produktów dla wszystkich parametrów (np. straty
   odbiciowe, straty wtrąceniowe, ACR-N itp.)

 • Zdolność do wytrzymania nawet tych rozszerzonych testów wskazuje 
    na ulepszoną charakterystykę transmisji testowanego w ten sposób

   produktu
 • Produkty te nadają się zatem do bardziej niezawodnej transmisji

   nowych protokołów Ethernet 2.5GBASE-T, 5GBASE-T i 10GBASE-T
  

TESTOWANIE ROZSZERZONEJ SZEROKOŚCI PASMA
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PRZYKŁAD ROZSZERZONEJ PRZEPUSTOWOŚCI TESTOWEJ
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STANDARDOWA PRZEPUSTOWOŚĆ TESTU

PRZYKŁAD ROZSZERZONEJ
PRZEPUSTOWOŚCI TESTOWEJ
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TYP CERTYFIKATU

Numer certyfikatu, 
 na podstawie którego

dokumentacja testów
jest rewidowana przez
laboratorium
certyfikujące

NUMER CERTYFIKATU

Informace o uvolňování
nebezpečných látek

CERTYFIKAT NA POZIOMIE KOMPONENTÓW

• Certyfikat poziomu komponentu jest najwyższy i precyzyjny, umożliwiając skuteczne wykorzystanie
   komponentów oraz strukturalnych kabli zgodnych ze standardami kablowymi

 • W większości przypadków ten typ certyfikatu musi być odnawiany co roku, co oznacza, że dla
   każdego roku kalendarzowego. Dla klienta ten dokument stanowi gwarancję, że certyfikowany 

    produkt jest regularnie poddawany nadzorowi testów przez odpowiednie autorytety
• Składnikiem certyfikacji instalacyjnych kabli może być także przetestowanie rozszerzonego zakresu
   pasma (patrz przykład kabla Solarix kategorii 6A SXKD-6A-STP-LSOH-B2, przetestowanego 

    do 650 MHz)

Element certyfikatu
 z uwzględnieniem nazwy

i typu certyfikacji, w tym
przypadku instalacji

kabla kategorii 6A

POSIADACZ CERFYFIKATU
Podmiot zlecający

certyfikację produktu

 PRODUKT
Certyfikowany produkt

STANDARDY
Standardy produktów

kablowych, na podstawie
których przeprowadzono

ocenę Termin ważności
certyfikatu (zazwyczaj
jeden rok, po którym
następuje jego 

 ponowna ocena)

WAŻNOŚĆ

DATA I PODPIS
Data wystawienia

certyfikatu oraz podpisy
odpowiednich osób

 z zespołu testującego
produkt

Adres laboratorium
testowego i program,
w ramach którego
produkt został
przetestowany 

 (np. EC VERIFIED)

STOPKA

Opis testu oraz inne
istotne informacje
dotyczące certyfikacji
produktu, obejmujące
potwierdzenie
parametrów kabla 

 do 650 MHz

OPIS CERTYFIKATU
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