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1) JAKA KATEGORIA?

Max. 10 GbpsMax. 5 GbpsMax. 2,5 Gbps

Kategoria 5E Kategoria 6 Kategoria 6A, 7 i 7A

2.5GBASE-T 5GBASE-T 10GBASE-T

• Wszystkie powyższe kategorie są również kompatybilne ze starszymi protokołami Ethernet
 
  (np. 10BASE-T, 100BASE-TX i 1000BASE-T).
 
• Kategoria 8 nie została wymieniona w przeglądzie, ponieważ jest przeznaczona głównie dla centrów danych 

  
  i dlatego nie nadaje się do powszechnych instalacji.
 
• W przypadku powszechnych instalacji nie ma sensu rozważać kategorii 7 lub 7A, a kategoria 6A zapewni
 
  również dobrą niezawodność dla 10GBASE-T. Ponadto dla kategorii 7 i 7A nie zdefiniowano interfejsu
 
  RJ45. Z tego powodu elementy kategorii 6A są najczęściej używane do zakończenia kabli kategorii 7 i 7A.

  

• Kategorie są określone w standardach okablowania. Określają one parametry elektryczne i fizyczne 
 
  elementów oraz ich właściwości transmisyjne (tj. zdolność do przenoszenia określonych protokołów Ethernet).
 
• Wybierz kategorię okablowania w oparciu o technologię, którą chcesz uruchomić w swojej instalacji.
 
  Wymagania dotyczące właściwości transmisyjnych lub specyfikacje obsługiwanych protokołów można znaleźć
 
  w materiałach producenta sprzętu (np. w arkuszu danych produktu) lub zapoznać się z poniższą grafiką.
 
• Wybierając kategorię okablowania, należy wziąć pod uwagę rezerwę mocy na przyszłość. 
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2) OKABLOWANIE EKRANOWANE CZY NIEEKRANOWANE?
• Jest to ważne kryterium, które zależy od źródeł zakłóceń w budynku, w którym zostanie zainstalowane
 
  okablowanie (więcej informacji można znaleźć w klasyfikacji środowiska MICE zgodnie z normą PN-EN 50173-1).
 
• Mówiąc najprościej, nieekranowane okablowanie jest wystarczające w normalnych środowiskach 

  
  (tj. w biurach, domach, szkołach itp.).
 
• W środowiskach, w których występują źródła zakłóceń (np. silniki o dużej mocy, styczniki i przekaźniki,
 
  nadajniki, indukcyjne urządzenia grzewcze i inne urządzenia przemysłowe), odpowiednie jest okablowanie
 
  ekranowane.
 
• W przypadku okablowania ekranowanego konieczne jest przygotowanie uziemienia okablowania w budynku.
 
  Bez odpowiedniego uziemienia okablowanie ekranowane nie będzie działać prawidłowo. Jeśli nie można tego
 
  zapewnić, należy wybrać okablowanie nieekranowane. W żadnym wypadku nie należy instalować okablowania
 
  ekranowanego bez odpowiedniego uziemienia.

3) BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

• W normalnych warunkach (biura, domy itp.) należy wybierać kable o klasie reakcji na ogień min. Dca.
 
• W przypadku środowisk, w których gromadzą się ludzie lub ich mobilność jest w jakikolwiek sposób
 
  ograniczona, a także w przypadku dróg ewakuacyjnych, zalecamy wybór kabli o klasie reakcji na ogień B2ca.
 
• Kable zewnętrzne (klasa reakcji na ogień Fca) muszą kończyć się w budynku na długości maksymalnie 

  
  2 m lub być poprowadzone chronioną trasą spełniającą wymagania określone dla danej przestrzeni.
 
• Dokładne wymogi legislacyjne dotyczące poszczególnych typów kabli oraz ich klas reakcji na ogień 

  
  w zależności od środowiska, w którym te kable są stosowane, zostały określone w załączniku 2
 
  do rozporządzenia č. 268/2011.  

Łatwopalne Najmniej łatwopalne

Fca Eca Dca Cca B2ca

https://www.solarix.eu/
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https://www.hzscr.cz/soubor/vyhlaska-268-2011-pdf.aspx
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4) POE - POWER OVER ETHERNET
• Power over Ethernet (PoE) to technologia umożliwiająca
 
  przesyłanie danych i zasilanie urządzeń za pomocą 

  
  jednego kabla.
 
• PoE nakłada zwiększone wymagania na poszczególne
 
  elementy okablowania (kable i sprzęt łączący).
 
• PoE jest obecnie znaczącym trendem w infrastrukturze IT.
 
• Typowe urządzenia PoE to punkty dostępowe WiFi,
 
  kamery IP, telefony VoIP, czujniki, oświetlenie LED itp.
 
• Zobacz tabelę odpowiedniego okablowania dla
 
  każdego typu PoE. 802.3af 802.3at 802.3bt

15,4W
30W

100W

600mA

960mA

802.3bt

60W
600mA

CAT5E 
 i wyższe

CAT5E 
 i wyższe

CAT6A 
 i wyższe

CAT6A 
 i wyższe

5) INSTALACJA I PRAWIDŁOWE PROJEKTOWANIE KABLI
• Zakończ kable danych po stronie elementu aktywnego w patch panelu i umieść go w szafie rack.
 
• Po stronie urządzenia (np. komputera, drukarki, telewizora itp. ) kabel musi być zakończony w gnieździe danych.
 
• Nie zakańczaj kabli zwykłymi złączami RJ45 (wyjątkiem są tylko kamery lub inne specjalne  przypadki, 

  
  np. topologia MPTL ze złączami MPTL).
 
• Po obu stronach okablowania podłącz poszczególne urządzenia do patch panela lub gniazda za pomocą
 
  patch cordów RJ45/RJ45 (patrz rysunek poniżej lub topologia tutaj).

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Typ 4
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Jeśli potrzebujesz pomocy w instalacji produktów Solarix, skontaktuj się z nami pod adresem
 
info@solarix.eu lub telefonicznie pod numerem +48 22 102 15 60.

POTRZEBUJESZ PORADY?

• Instalacja i prawidłowy dobór okablowania wymaga doświadczenia i znajomości norm (prawidłowe
 
  ekranowanie, uziemienie, wymagania przeciwpożarowe, przebiegi kabli zasilających i do transmisji
 
  danych, odpowiednio zaprojektowane i zwymiarowane trasy kablowe i wszystkie ich elementy itp.).
 
  W tym przypadku dokumenty, o których mowa, to przede wszystkim PN- EN 50174-1, PN-EN 50174-2
 
  i PN-EN 50174-3. Ich dobra znajomość jest niezbędna do instalacji okablowania i jego niezawodnego
 
  działania.
 
• Zalecamy, aby do instalacji i doboru elementów zaprosić profesjonalną firmę, która zajmuje się
 
  instalacją technologii niskoprądowych i która na co dzień pracuje z wyżej wymienionymi
 
  dokumentami. Tylko w ten sposób można zapewnić prawidłowe działanie okablowania.
 
• Więcej ważnych informacji technicznych związanych z okablowaniem strukturalnym można znaleźć
 
  w naszej bazie wiedzy Solarixpedia. Koniecznie ją sprawdź :-)

WSKAZÓWKA DO PODSUMOWANIA
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